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KRATKI OSŁONOWE

—
KRATKI OSŁONOWE TYPU LIGHT 

KRL x - a - b
kolor czoła

materiał czoła

typ kratki

kratka osłonowa typu Light

Zestawienie wymiarów:

LP Wersja 
kratki

Wymiary [mm] Przekrój czynny
 [cm²]

Waga
 [kg]Az Bz Fz Ez H

1 KRL0 205 65 185 45 36 42 0.15

2 KRL1 195 135 165 105 36 64 0.35

3 KRL14 175 175 140 140 36 84 0.38

4 KRL2 195 175 165 140 36 98 0.40

5 KRL3 245 175 215 140 36 134 0.50

6 KRL4 335 195 300 165 36 234 0.70

7 KRL5 485 195 455 165 36 359 1.20

Przeznaczenie 
elementu

W W W - przewody wentylacyjne
Kolor czoła

O O  O - ogrzewanie powietrzne

Materiał czoła ML - ML - bl. czarna malowana proszkowo

B biała

KR kremowa

GR grafitowa / 7024

CZ czarna

Materiał ramki OC OC OC - bl. ocynkowana - -

Charakterystyki przepływu:

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 2,11
S = 70 [cm2]
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KRL0

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 1,53
S = 101 [cm2]
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KRL1

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 1,57
S = 155 [cm2]
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KRL2

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 1,41
S = 212 [cm2]
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KRL3

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 1,30
S = 371 [cm2]
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KRL4

Prędkość przepływu V [m/s]ς = 1,30
S = 573 [cm2]
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KRL5

ς - współczynnik strat miejscowych

S - pole czoła kratki



DARCO System  |  wentylacja darco.pl

in
ve

n
t.

 b
u

ild
. e

n
jo

y.

2024.03

—
KRATKI OSŁONOWE Z ŻALUZJĄ TYPU LIGHT 

ciepłe powietrze
z kominka

powietrze 
nawiewane

KRL z x - a - b
kolor czoła

materiał czoła

typ kratki

żaluzja

kratka osłonowa typu Light

Zestawienie wymiarów:

LP Wersja 
kratki

Wymiary [mm] Przekrój czynny
 [cm²]

Waga
 [kg]Az Bz Fz Ez H

1 KRLz1 195 135 165 105 36 64 0.40

2 KRLz14 175 175 140 140 36 84 0.48

3 KRLz2 195 175 165 140 36 98 0.50

4 KRLz3 245 175 215 140 36 134 0.70

5 KRLz4 335 195 300 165 36 234 0.95

6 KRLz5 485 195 455 165 36 359 1.40

Przeznaczenie 
elementu

W W W - przewody wentylacyjne
Kolor czoła

O O  O - ogrzewanie powietrzne

Materiał czoła ML - ML - bl. czarna malowana proszkowo

B biała

KR kremowa

GR grafitowa / 7024

CZ czarna

Materiał ramki OC OC OC - bl. ocynkowana - -

Charakterystyki przepływu:

Wykres strat ciśnienia kratki KRLz1 w zależności od prędkości 
wypływu powietrza z czoła kratki.

Prędkość przepływu V [m/s]
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KRLz1

Wykres strat ciśnienia kratki KRLz14 i KRLz2 w zależności od prędkości 
wypływu powietrza z czoła kratki.

Prędkość przepływu V [m/s]
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KRLz2

Wykres strat ciśnienia kratki KRLz3 w zależności od prędkości 
wypływu powietrza z czoła kratki.

Prędkość przepływu V [m/s]
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KRLz3

Wykres strat ciśnienia kratki KRLz4 w zależności od prędkości 
wypływu powietrza z czoła kratki.

Prędkość przepływu V [m/s]
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KRLz4

Wykres strat ciśnienia kratki KRLz5 w zależności od prędkości 
wypływu powietrza z czoła kratki.

Prędkość przepływu V [m/s]
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KRLz5

KRATKI OSŁONOWE




