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Kratki

 Model V  ____________________________________________________________________________  s. 6

 Model INVI  _______________________________________________________________________  s. 8

 Model TREND  ___________________________________________________________________  s. 9

 Model LOFT  ______________________________________________________________________  s. 10

 Model V-open  ___________________________________________________________________  s. 11

 Model V-BOX  ____________________________________________________________________  s. 14

 Akcesoria do kratek  __________________________________________________________  s. 16

Anemostaty  _____________________________________________________________________________  s. 19

Prawa autorskie do wzoru i treści niniejszego katalogu posiada producent. 

Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie do własnych celów bez zgody autora jest niedozwolone.  

Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą być przedmiotem zmiany bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony producenta.
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DARCO VENTLAB skupia wysokojakościowe produkty wentylacyjne i  grzewcze. Unikalne koncepty wzornicze oraz 

najwyższa klasa niezawodności to jej obietnica. Darco Ventlab to marka dla wymagających Klientów.

Seria kratek i  anemostatów Darco Ventlab to coś więcej niż tylko ozdoba obudowy kominkowej czy zakończenie 

kanału wentylacyjnego - to nowy styl dla całego pomieszczenia. 

Precyzyjnie wykonane z dbałością o każdy detal - proste i eleganckie w formie, … po prostu nie można oderwać od 

nich wzroku.

UNIKALNY DESIGN

Coś więcej niż tylko ozdoba kominka… 

definiujemy styl  

dla całego pomieszczenia.

WYKONYWANE RĘCZNIE

Precyzja w każdym detalu,  

byś miał pewność, że otrzymujesz 

produkt z najwyższej półki.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Masywna, solidna konstrukcja  

daje gwarancję trwałości 

i bezawaryjnej pracy przez lata.

SZEROKA GAMA 
AKCESORIÓW

Szeroki wybór kompatybilnych 

maskownic, kaset i ramek licujących.
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DARCO Ventlab / Kratki - model V

—
Model V

KRATKA ZE STAŁĄ ŻALUZJĄ KRATKA Z RUCHOMĄ ŻALUZJĄ KRATKA Z SIATKĄ

Dostępne warianty:
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Zastosowanie

obudowy kominkowe

wyloty ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor
B biała

CZ czarna

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

Ramka montażowa:

—
KRATKA V Z STAŁĄ ŻALUZJĄ Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła 
kratki AxB [mm]

Przekrój czynny
 [cm²]

Wymiary kratki [mm] Wymiary ramki [mm] Waga
[kg]Az Bz Cz Dz Ez Fz

220x95 73 220 95 57 132 198 68 0.7

200x145 140 200 145 107 118 178 118 1.0

190x170 165 190 170 132 108 168 143 1.1

240x170 225 240 170 132 158 218 143 1.2

220x220 285 220 220 182 132 198 193 1.3

325x170 325 325 170 132 243 303 143 1.4

325x195 395 325 195 157 243 303 168 1.6

450x170 475 450 170 132 368 428 143 1.8

450x220 674 450 220 182 368 428 193 2.1

450x240 754 450 240 202 368 428 213 2.2

KRVZS AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka V ze stałą żaluzją

—
KRATKA V Z RUCHOMĄ ŻALUZJĄ Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła 
kratki AxB [mm]

Przekrój czynny
 [cm²]

Wymiary kratki [mm] Wymiary ramki [mm] Waga
[kg]Az Bz Cz Dz Ez Fz

200x145 140 200 145 107 118 178 118 1.0

190x170 165 190 170 132 108 168 143 1.0

240x170 225 240 170 132 158 218 143 1.2

220x220 285 220 220 182 132 198 193 1.3

325x170 325 325 170 132 243 303 143 1.4

325x195 395 325 195 157 243 303 168 1.6

450x170 475 450 170 132 368 428 143 1.8

450x220 674 450 220 182 368 428 193 2.1

450x240 754 450 240 202 368 428 213 2.2KRVZ AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka V z ruchomą żaluzją

—
KRATKA V Z SIATKĄ Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła 
kratki AxB [mm]

Przekrój czynny
 [cm²]

Wymiary kratki [mm] Wymiary ramki [mm] Waga
[kg]Az Bz Cz Dz Ez Fz

220x95 73 220 95 57 132 198 68 0.7

200x145 140 200 145 107 118 178 118 1.0

190x170 165 190 170 132 108 168 143 1.1

240x170 225 240 170 132 158 218 143 1.2

220x220 285 220 220 182 132 198 193 1.3

325x170 325 325 170 132 243 303 143 1.4

325x195 395 325 195 157 243 303 168 1.6

450x170 475 450 170 132 368 428 143 1.8

450x220 674 450 220 182 368 428 193 2.1

450x240 754 450 240 202 368 428 213 2.2
KRVSM AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka V z siatką

Sprawdź akcesoria na stronie 16 lub na ventlab.pl/products/model-v

—
Model V

/ Kratki - model V 7
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DARCO Ventlab

Zastosowanie

obudowy kominkowe

wyloty ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor
B biała

CZ czarna

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

—
KRATKA INVI Wymiary/dane techniczne:

Typ kratki INVI
Wymiar ramki [mm] Przerój czynny 

[cm2]
Waga 

[kg]Az Bz

200x70 198 68 29 0.30

180x120 178 118 62 0.35

170x145 168 143 72 0.38

220x145 218 143 97 0.45

200x195 198 193 122 0.51

305x145 303 143 140 0.58

305x170 303 168 168 0.63

430x145 428 143 202 0.76

430x195 428 193 283 0.90

430x215 428 213 324 0.95

KRVIN AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka INVI

Sprawdź akcesoria na stronie 16 lub na: ventlab.pl/products/model-invi

/ Kratki - model INVI 

—
Model INVI 
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Zastosowanie

obudowy kominkowe

wyloty ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor
B biała

CZ czarna

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

—
KRATKA TREND Z RUCHOMĄ ŻALUZJĄ

—
KRATKA TREND BEZ ŻALUZJI

KRVTZ AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka osłonowa TREND z ruchomą żaluzją

KRVT AxB - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

materiał

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka osłonowa TREND bez żaluzji

Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła 
kratki AxB [mm]

Przekrój czynny
 [cm²]

Wymiary kratki  
[mm]

Wymiary ramki 
[mm] Waga

[kg]Az Bz Cz Dz Ez Fz

200x145 58 200 145 107 113 178 118 0,6

190x170 70 190 170 132 103 168 143 0,6

240x170 90 240 170 132 153 218 143 0,8

220x220 120 220 220 182 133 198 193 0,8

325x170 131 325 170 132 238 303 143 0,9

325x195 165 325 195 157 238 303 168 1

450x170 184 450 170 132 363 428 143 1,2

450x220 265 450 220 182 363 428 193 1,4

450x240 281 450 240 202 363 428 213 1,5

Wymiar zewnętrzny czoła 
kratki AxB [mm]

Przekrój czynny
 [cm²]

Wymiary kratki  
[mm]

Wymiary ramki 
[mm] Waga

[kg]Az Bz Cz Dz Ez Fz

220x95 43 220 95 57 132 198 68 0,4

200x145 58 200 145 107 113 178 118 0,5

190x170 70 190 170 132 103 168 143 0,5

240x170 90 240 170 132 153 218 143 0,6

220x220 120 220 220 182 153 198 193 0,6

325x170 131 325 170 132 238 303 143 0,7

325x195 165 325 195 157 238 303 168 0,7

450x170 184 450 170 132 363 428 143 0,9

450x220 265 450 220 182 363 428 193 1

450x240 281 450 240 202 363 428 213 1,1

Sprawdź akcesoria na stronie 16 lub na: ventlab.pl/products/model-trend

—
Model TREND
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DARCO Ventlab / Kratki - model LOFT 

—
Model LOFT 

Zastosowanie

obudowy kominkowe

wyloty ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał 
ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

CH CH - blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki)

Kolor
B biała

CZ czarna

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

—
KRATKA LOFT Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła kratki  
AxB [mm]

Przerój czynny 
[cm2]

Waga 
[kg]

350x60 128 2.1

650x60 247 3.7

1000x60 385 5.5

350x100 233 2.8

500x100 331 3.8

650x100 432 4.9

800x100 535 5.9

1000x100 670 7.4

350x150 384 3.7

650x150 684 6.5

KRR AxB - ... .a

kolor (B- biała, CZ- czarna)

materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo, 
CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka LOFT

Sprawdź akcesoria na stronie 16 lub na: ventlab.pl/products/model-loft

10
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—
Model V-open 

KRATKA PROSTA

KRATKA NAROŻNA

KRATKA PROSTA Z RAMKĄ

KRATKA NAROŻNA Z RAMKĄ

Dostępne warianty:

/ Kratki - model V-open 11
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DARCO Ventlab

Zastosowanie

obudowy kominkowe

wyloty ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał 
ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

CH CH - blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki)

Kolor

B biała

CZ czarna

GR grafitowa

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

—
KRATKA V-OPEN-I PROSTA Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła kratki 
 AxB [mm]

Przekrój czynny 
[cm2]

Wymiary [mm] Waga
[kg]C D E

450x100 235 71 120 415 1.4

700x100 395 71 120 665 1.5

900x100 515 71 120 865 2.6

450x70 125 41 91 415 1.2

700x70 210 41 91 665 2.0

900x70 265 41 91 865 2.2KRVO-I - AxB - ... .a

kolor (B- biała, CZ- czarna, GR-grafitowa) 

materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo, 
CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka V-OPEN-I

—
KRATKA V-OPEN-I PROSTA Z RAMKĄ Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła kratki 
 AxB [mm]

Przekrój czynny 
[cm2]

Wymiary [mm] Waga
[kg]C D E

450x100 235 71 120 415 1.9

700x100 395 71 120 665 2.7

900x100 515 71 120 865 3.6

450x70 125 41 91 415 1.7

700x70 210 41 91 665 2.3

900x70 265 41 91 865 3.2KRVO-I/R - AxB - ... .a

kolor (B- biała, CZ- czarna, GR-grafitowa) 

materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo, 
CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))

zewnętrzny wymiar czoła kratki 

kratka V-OPEN-I prosta z ramką

—
Model V-open 

/ Kratki - model V-open12
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—
KRATKA V-OPEN-L NAROŻNA

KRVO-L - AxB/D - ... - ... .a

kolor (B- biała, CZ- czarna, GR-grafitowa) 

materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo, 
CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))

typ (L- lewa, P- prawa lub brak)

zewnętrzny wymiar kratki 

kratka V-OPEN-L

Wymiary/dane techniczne:

Typ Wymiar zewnętrzny czoła kratki 
AxB/D [mm]

Przekrój czynny  
[cm2]

Wymiary [mm] Waga
 [kg] A B C D E F G

P
300x500/100 365 300 500 68 100 320 520 120 2.1

300x500/70 248 300 500 38 70 320 520 120 1.9

L
500x300/100 365 500 300 68 100 520 320 120 2.1

500x300/70 248 500 300 38 70 520 320 120 1.9

-
500x500/100 495 500 500 68 100 520 520 120 3.4

500x500/70 310 500 500 38 70 520 520 120 2.8

P
500x700/100 626 500 700 68 100 520 720 120 3.2

500x700/70 372 500 700 38 70 520 720 120 2.9

L
700x500/100 626 700 500 68 100 720 520 120 3.2

700x500/70 372 700 500 38 70 720 520 120 2.9

Symetryczna Niesymetryczna 
L - lewa

Niesymetryczna 
P - prawa

—
KRATKA V-OPEN-L/R NAROŻNA Z RAMKĄ KRVO-L/R - AxB/D - ... - ... .a

kolor (B- biała, CZ- czarna, GR-grafitowa) 

materiał (ML- blacha czarna malowana proszkowo, 
CH- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))

typ (L- lewa, P- prawa lub brak)

zewnętrzny wymiar kratki 

kratka V-OPEN-L/R narożna z ramką

Wymiary/dane techniczne:

Typ Wymiar zewnętrzny czoła kratki 
AxB/D [mm]

Przekrój czynny  
[cm2]

Wymiary [mm] Waga
 [kg] A B C D E F G

P
300x500/100 365 300 500 68 100 320 520 120 2.9

300x500/70 248 300 500 38 70 320 520 120 2.7

L
500x300/100 365 500 300 68 100 520 320 120 2.9

500x300/70 248 500 300 38 70 520 320 120 2.7

-
500x500/100 495 500 500 68 100 520 520 120 3.8

500x500/70 310 500 500 38 70 520 520 120 3.4

P
500x700/100 626 500 700 68 100 520 720 120 4.3

500x700/70 372 500 700 38 70 520 720 120 4.0

L
700x500/100 626 700 500 68 100 720 520 120 4.3

700x500/70 372 700 500 38 70 720 520 120 4.0

Symetryczna Niesymetryczna 
L - lewa

Niesymetryczna 
P - prawa

—
Model V-open 

/ Kratki - model V-open 13
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DARCO Ventlab

—
Model V-BOX 

/ Kratki - model V-BOX

System “V-BOX” to zestaw elementów dekoracyjnych i  funkcjonalnych znakomicie współgrających z nowoczesnymi 

zabudowami kominkowymi oraz systemem kratek V. Z  pomocą tych prostych w  formie urządzeń można wykonać 

zindywidualizowaną, znakomicie prezentującą się zabudowę kominka w bardzo prosty sposób.

ZESTAW PODSTAWOWY ZESTAW WENTYLACYJNYZESTAW PODŚWIETLANY

Dostępne warianty:

14
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—
Model V-BOX 

/ Kratki - model V-BOX

Zastosowanie

dekoracja użytkowa

wyloty ciepłego i zimnego powietrza - dla V-BOX.VENT

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor B biała

Maksymalna temperatura pracy: 150°C, 80°C dla V-BOX.LIGHT

—
DEKORACYJNY ZESTAW PODSTAWOWY V-BOX SET

V-BOX.SET - ...x...x... - ML.B

materiał

typ

V-BOX.SET

Typ
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C D E

25x35x25 292 392 250 213 350 6.1

35x35x25 392 392 350 213 350 7.3

35x70x25 742 392 350 213 700 11.3

35x70x40 742 392 350 403 700 18.4

Uwaga! Zestaw składa się z ramy montażowej z systemem „click”, dekoracyjne-
go modułu wewnętrznego oraz wymiennego panela tylnego.

—
DEKORACYJNY ZESTAW PODŚWIETLANY V-BOX.LIGHT 

V-BOX.LIGHT - 35x35 - ML . x

kolor LED

materiał

typ

moduł świetlny V-BOX.LIGHT

Typ
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C

35x35 342 342 103 3.3

Zasilanie/moc: 230 V AC, 50 Hz /15 W
Moduł mocowany jest w miejsce tylnego panelu.
Kolor LED:
B białe diody LED
DIM białe diody LED, ściemnianie (zestaw z pilotem)
COLOUR kolorowe diody RGB LED, zmiany kolorów i ściemnianie (zestaw z pilotem)

—
ZESTAW WENTYLACYJNY V-BOX.VENT

V-BOX.VENT -...x... - ML . B

kolor

materiał

typ

moduł wentylacyjny V-BOX.VENT

Typ
Wymiary [mm] Przekrój czynny  

[cm2]
Waga

[kg]A B C

25x35 242 342 54 150 1.9

35x35 342 342 54 225 2.4

Uwaga! Moduł mocuje się do odpowiedniego V-BOX.SET w miejsce panela 
tylnego.

15
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—
Akcesoria do kratek

/ Kratki - akcesoria

KRVZ KRVZS KRVSM KRVIN KRVT KRVTZ KRR

1 Ramka licująca • • • •  
2 Kratka ruszt • • •     
3 Maskownica • • • • • •  
4 Maskownica LOFT       •
5 Kaseta dolotowa prosta • • • • • •  
6 Kaseta dolotowa boczna • • • • • •  
7 Kaseta dolotowa podwójna • • • • • •  
8 Kaseta dolotowa podwójna boczna • • • • • •  

—
1. RAMKA LICUJĄCA

KRV-RL AxB - ML .a
kolor (B- biała, CZ- czarna) 

blacha czarna malowana proszkowo

typ kratki KRV

ramka licująca

* zestaw nie zawiera kratki KRV

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiar ramki [mm] Waga
[kg]Az Bz

220x95 223 98 0.2

200x145 203 148 0.2

190x170 193 173 0.2

240x170 243 173 0.2

220x220 223 223 0.3

325x170 328 173 0.3

325x195 328 308 0.3

450x170 453 173 0.4

450x220 453 223 0.4

450x240 453 243 0.4

—
2. KRATKA RUSZT

KRVD AxB - ML .a
kolor (B- biała, CZ- czarna) 

blacha czarna malowana proszkowo

typ kratki KRV

kratka ruszt

* zestaw nie zawiera kratki KRV

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiary [mm] Waga*
[kg]A B C D

325x170 342 187 328 173 3.0

325x195 342 212 328 198 3.3

450x170 467 187 453 173 4.0

450x240 467 257 453 243 5.0

16
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darco.plDARCO Ventlab

—
Akcesoria do kratek

/ Kratki - akcesoria

—
3. MASKOWNICA

MKKRV AxB - ML.CZ
blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

typ kratki KRV

maskownica

* zestaw nie zawiera ramki kratki (ramka jest w komplecie z kratką)

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiary [mm] Waga
[kg]A B

200x145 180 120 0.2

190x170 170 145 0.2

240x170 220 145 0.2

220x220 200 195 0.3

325x170 305 145 0.3

325x195 305 170 0.3

450x170 430 145 0.4

450x220 430 195 0.5

450x240 430 215 0.5

—
4. MASKOWNICA LOFT

MKKRR ...x... - ML.CZ
blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

typ kratki LOFT

maskownica

Typ kratki LOFT
Wymiary [mm] Waga 

[kg]A B

350x60 353 65 0.3

650x60 653 65 0.6

1000x60 1003 65 0.9

350x100 353 103 0.5

500x100 503 133 0.6

650x100 653 103 0.8

800x100 803 103 0.9

1000x100 1003 103 1.1

650x150 653 155 0.9

350x150 353 155 0.6

—
5. KASETA DOLOTOWA PROSTA

KDPKRV AxB /d - ML.CZ
blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

średnica „spiro”

typ kratki KRV

kaseta dolotowa prosta

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiary [mm]
d „spiro” [mm] Waga

[kg]A B

200x145 180 120 80-110 0.2

190x170 170 145 80-150 0.2

240x170 220 145 80-150 0.3

220x220 200 195 80-180 0.3

325x170 305 145 80-150 0.3

325x195 305 170 80-150 0.3

450x170 430 145 80-150 0.4

450x220 430 195 80-180 0.5

450x240 430 215 80-200 0.5

17
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DARCO Ventlab

—
6. KASETA DOLOTOWA BOCZNA

KDBKRV AxB / d - ML.CZ
blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

średnica „spiro”

typ kratki KRV

kaseta dolotowa boczna

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiary [mm]
d „spiro” [mm] Waga

[kg]A B

200x145 180 120 80-110 0.6

190x170 170 145 80-150 0.6

240x170 220 145 80-150 0.7

220x220 200 195 80-180 0.8

325x170 305 145 80-150 0.9

325x195 305 170 80-150 1.0

450x170 430 145 80-150 1.4

450x220 430 195 80-180 1.4

450x240 430 215 80-200 1.5

—
7. KASETA DOLOTOWA PROSTA PODWÓJNA

KDPKRV AxB / 2xd - ML.CZ
blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

średnica „spiro”

typ kratki KRV

kaseta dolotowa prosta podwójna

Typ kratki KRV  
 AxB [mm]

Wymiary [mm]
d „spiro” [mm] Waga

[kg]A B C

450x170 430 145 225 2x80-150 0.5

450x220 430 195 225 2x80-180 0.5

450x240 430 215 225 2x80-180 0.5

—
8. KASETA DOLOTOWA BOCZNA PODWÓJNA

KDBKRV AxB /2xd - ML.CZ

blacha czarna malowana proszkowo na kolor czarny

średnica „spiro”

typ kratki KRV

kaseta dolotowa boczna podwójna

Typ kratki KRV  
AxB [mm]

Wymiary [mm]
d „spiro” [mm] Waga

[kg]A B C

450x170 430 145 225 2x80-150 1.3

450x220 430 195 225 2x80-180 1.4

450x240 430 215 225 2x80-180 1.4

—
Akcesoria do kratek
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W zestawie ramka montażowa.

Zastosowanie

nawiew ciepłego i zimnego powietrza 

wywiew ciepłego i zimnego powietrza

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor
B biała

CZ czarna

—
ANEMOSTAT NAWIEWNO - WYWIEWNY KWADRATOWY 

—
ANEMOSTAT NAWIEWNO - WYWIEWNY OKRĄGŁY

ASKV x - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

malowany proszkowo

średnica rury spiro 

anemostat nawiewno - wywiewny kwadratowy

ASV x - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

malowany proszkowo

średnica rury spiro 

anemostat nawiewno - wywiewny okrągły

Wymiary/dane techniczne:

Średnica rury spiro  
 [mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B C D

100 190 96 98,5 160 0,5

125 215 121 123,5 185 0,6

150 240 146 148,5 210 0,7

160 240 146 158,5 210 0,8

Średnica rury spiro  
 [mm]

Wymiary [mm] Waga 
[kg]A B C D

100 190 96 98,5 160 0,5

125 215 121 123,5 185 0,6

150 240 146 148,5 210 0,7

160 240 146 158,5 210 0,8

—
Anemostaty ASV

/ Anemostaty 19
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Charakterystyka przepływowa anemostatu:

ASV100-ML - tryb pracy: nawiew ASV100-ML - tryb pracy: wywiew
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ASV125-ML - tryb pracy: nawiew ASV125-ML - tryb pracy: wywiew
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ASV150-ML - tryb pracy: nawiew ASV150-ML - tryb pracy: wywiew

N
at

ęż
en

ie
 p

rz
ep

ły
w

u 
qv

 [m
³/

h]

Strata ciśnienia p [Pa]

N
at

ęż
en

ie
 p

rz
ep

ły
w

u 
qv

 [m
³/

h]

Strata ciśnienia p [Pa]

ASV160-ML - tryb pracy: nawiew ASV160-ML - tryb pracy: wywiew
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—
Anemostaty ASV
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ASK x - ML .a

kolor (B- biała, CZ- czarna) 

czoło malowane proszkowo

średnica rury spiro

anemostat nawiewny kwadratowy

W zestawie ramka montażowa.

Zastosowanie
nawiew ciepłego i zimnego powietrza 

tylko wewnątrz budynków

Materiał ML ML - blacha czarna malowana proszkowo

Kolor
B biała

CZ czarna

Wymiary/dane techniczne:

Wersja anemostatu Średnica rury spiro 
[mm]

Wymiary [mm]
Waga [kg]

dz A B

ASK100 100 98 195 175 0,6

ASK125 125 123 220 200 0,7

ASK150 150 148 245 225 0,9

B

5

50

dz

A 32,5

—
Anemostaty ASK
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